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Écorce de pin
GREEN

ÉCORCE DE PIN
Paillis végetal de grande qualité d’origine forestière: pins parasols              
(Pinus Pinea), et pins maritimes (Pinus Pinaster).

Caractéristiques:
L’épaisse écorce du pin parasol, de couleur rouge et d’aspect rustique.
Le processus utilisé consiste à réceptionner le matériel en usine, la déposer 
dans les trémies pour être nettoyé des impuretés externes.
Ensuite, on le triture avec des moulins spéciaux puis il passe au processus de 
calibrage dans un trommel pour séparer 5 grosseurs :

 0-5 mm / 5-12 mm / 12-25 mm / 25-50 mm y > 50 mm.

Par la suite, on le transporte dans les dépôts de stockage. 
Le résultat de ce processus est une écorce de qualité supérieure idéale pour 
des paillis qui évite la prolifération de mauvaises herbes, conserve l’humidité 
du terrain en économisant la consommation d’eau et qui enrichit le sol du fait 
qu’il se décompose lentement donnant un parfait effet rustique et naturel au 
jardin.

Caractéristiques additionnelles :
pH: 6.5 a 7
Conductivité : non observée
Densité: 220 - 250 kg/m3

Paillis recommandé pour être utilisé en jardins, sentiers, 
parterres, jardinières, autour des troncs d’arbres, zones qui 
s’inondent facilement… 

Le répandre avec précaution entre les plantes d’une grosseur de 
4 à 5 cm.

APPLICATIONS ET USAGES


